
1.   Ski mit der Unterseite nach oben ablegen und stabil befestigen

2.   Mit Ski-Reinigungsspray den Belag reinigen und abwischen

3.   Bügeleisen gemäß den Herstellerangaben vorheizen. Für Haushaltsbügeleisen 
Wolle/Seide mit 110 bis maximal 130 Grad wählen

4.   Hartwachs etwa 20 Zentimeter über dem Ski am schräg gehaltenen 
Bügeleisen schmelzen und auf den Belag tropfen lassen

5.   Das aufgebrachte Wachs mit dem Bügeleisen gleichmäßig verteilen, in 
Laufrichtung glatt streichen

6.   Wachs mindestens 30 Minuten trocknen lassen, länger schadet nicht

7.   Mit der Abziehklinge überschüssiges Wachs entlang der Laufrichtung 
entfernen

8.  Mit der kleinen Ecke in der Abziehklinge Wachs von den Kanten entfernen, mit 
der abgerundeten Ecke die Spurrille ausreinigen

9.  Mit der Kupferbürste in Laufrichtung die Struktur des Belags wieder 
herausbürsten

10.   Polieren mit einem weichen Mikrofasertuch, einer Nylonbürste oder 
Nylonstrumpfhose

Anleitung: Zehn Schritte  
zum gut gewachsten Ski

Damit Ihnen kein Beitrag unseres Online-Magazins www.ergo-impulse.de
und kein Gewinnspiel entgeht: Jetzt ERGO Newsletter abonnieren!


